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SMĚR BRNO

SMĚR FRÝDEK-MÍSTEK II/482

místní komunikace
p. č. 1914/66

místní komunikace
p. č. 1851/15

místní komunikace
p. č. 1914/75
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Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní
komunikace.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně
zneplatněno.

NÁZEV VÝKRESU

MAPOVÁ POKLADOVÁ DATA
Geoportál ŘSD, Ředitelství silnic a dálnic s. p.

www.geoportal.rsd.cz
Silniční a dálniční síť ČR (veřejná aplikace)

1

LEGENDA:
- pracovní místo

- navržené přechodné svislé dopravní značení

- stávající svislé dopravní značení

- zneplatněné stávající svislé dopravní značení

P2

P2

P2

- svodidlo T3/W6

- navržené přechodné vodorovné dopravní značení

V1a (0,125); materiál: žlutá jednosložková barva

V1a (0,125); materiál: žlutá jednosložková barva

4 × průběžný díl dočasného svodidla (celkem 6 m)
maximálně vyhnuto

dočasné svodidlo (T3/W6)

4 × průběžný díl dočasného svodidla (celkem 6 m)
maximálně vyhnuto

4 × průběžný díl dočasného svodidla (celkem 6 m)
maximálně vyhnuto

dočasné svodidlo (T3/W6)

dočasné svodidlo (T3/W6)

dočasné svodidlo (T3/W6)

- stávající pracovní místo (uzavírka ČSPH)

- volný prostor pro zajištění bočního vychýlení svodidla při nárazu

0,80

0,40

13,75

0,403,00
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KR.
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,25
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KR.
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 (0

,25
)

3,00 0,125
0,25
0,10

3,00

JÍZDNÍ PRUH ZP.
KR.

JÍZDNÍ PRUH NEZP.
KR.

3,000,125
0,25
0,10
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25
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0,30

PRACOVNÍ PROSTOR STAVBY 3,65

FRÝDEK-MÍSTEKBRNO

do
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lo 
T3

 / 
W6

V1
a (

0,1
25

)

0,20

0,503,75

ŘEZ B-B'

PRACOVNÍ PROSTOR
SVODIDLA 2,103,75

V4 (0,25); materiál: žlutá jednosložková barva

V4 (0,25); materiál: žlutá jednosložková barva

V4 (0,25); materiál: žlutá jednosložková barva

V2b (1,5/1,5/0,25); materiál: žlutá jednosložková barva

V2b (1,5/1,5/0,25); materiál: žlutá jednosložková barva

V4 (0,25); materiál: žlutá jednosložková barva

V4 (0,25); materiál: žlutá jednosložková barva

dočasné svodidlo (T3/W6)

4 × průběžný díl dočasného svodidla (celkem 6 m)
maximálně vyhnuto

místní komunikace
p. č. 800/7

A B C

2


	Listy
	2


